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VESTAVNE ZASUVKY )
A ETHERNETOVA PRIPOJENI

¢ zasuvky k montazi na panely a do zasuvkovych
skF¥ini, v riiznych barevnych provedenich 250V, 16A,
s krytim IP54

o standardné provedeni dle CSN (CEE7/V), DIN
(SCHUKO), SEV (Svycarsko), dale standardy
Australie, Cina, USA a Velka Britanie

¢ zasuvkové systémy pro pouziti v karavanech
a clunech

 primyslové ethernetové a USB zasuvky - robustni
bezudrzbové provedeni pro kratkodobé servisni
ucely i trvalé pripojeni

® nasténna provedeni IP67, vestavna IP55

VIDLICE, ZASUVKY, PRIPOJKY

¢ vidlice a zasuvky spojovaci 2-polové + N, 16A, 230V,
v materialovych provedenich termoplast, PVC,
provedeni dle CSN i DIN (téz dle australského
a Svycarského standardu)

¢ vidlice a zasuvky spojovaci 2-pélové + N, 16A,
230V, pro extrémni venkovni podminky, gumové
(termoplastické nebo vulkanizované elastomery)
s vysokou mechanickou odolnosti a pro vodice do
prirezu 2,5 mm?, provedeni dle CSN i DIN; zasuvky
s vickem nebo pfi spojeni az IP54

e vidlice a zasuvky spojovaci s vickem, 2-polové + N,
16A, 230V, rady PROFESSIONAL (IP54) HIGHTECH
(IP44) z materialu ELAMID (v barvach modra,
cervena, ¢ernad), kryti IP44 provedeni CZi SCHUKO

* 3-nasobné zasuvky rozbocovaci, gumové s vickem
IP54, pro vodice 2,5 mm?

® pristrojové pripojky - zapusténé, na povrch,
Sroubové i bezSroubové svorky, pro vodice do 6 mm?

¢ zasuvkové systémy PERILEX, 16A a 25A; 400/230V;
vidlice, zasuvky spojovaci, zapusténé,
na povrch IP44

PRUMYSLOVE ZASUVKY
A VIDLICE CEE

* kompletni fada téméf 3000 typui zasuvek a vidlic
(ptivodek) pro 16, 32,63 a 125A

e standardné pro napétové soustavy 110V, 230V,
400V, 440V a 500V pri riznych frekvencich (az do
500Hz) a pro nizka napéti

¢ pouziti technologii montaze “plug2power”
a“turn2fix” minimalizuje potfebné montazni ¢asy

e technicky vyspéla konstrukce s velkou odolnosti

e krytiIP44 az IP67

¢ Sroubové i bezSroubové svorky

¢ kontakty: mosazna slitina, na poptani
poniklované

¢ lamelova vlozka na vstupu kabelu

¢ barevné odlisené ucelové rady “EventLine”

b "'./:.'-.. {'}

0

&

| i

www.erocomm.cz




Am Qﬂaerpl
“FTG

[FT€ 35000 FTC susc FTE

——

cammuOlice ce

info@erocomm.cz

SPECIALISTE NA NAPAJECI SYSTEMY

* propojovaci listy pro jistice, Fl, spoustéce, stykace,
pojistky, odpojovace, ..., prifezu 10 az 50 mm?, pro
roztece 14, 17,6, 17,8, 18, 27,... mm, v¢. rozteci pro
moduly s pomocnymi kontakty
¢ Eurovario - propojovaci liSty v uzavieném provedeni
- prefabrikované propojeni
* napajeci svorky - prechod z vodice na vidlicku,
respektive c¢ep; odbocovaci svorkovnice; svorky pro
velké prarezy Al-Cu, ...
* tfmenové svorky na pasovinu
¢ jednopdlové nebo vicepolové distribucni bloky pro
rozboceni privodi do 500 mm?, nebo flexibara
» distribu¢ni listy pro variabilni pfipojovani pfistroju
v rozvadécich (do 2 m vysky)

¢ prefabrikované vodice - propojeni pristrojovych rad
v rozvadéci, propojeni stykact, hvézda/trojuhelnik,
reverzacni zapojeni a jiné

* modularni distribucni liSty s barevné rozlisenymi bloky
s bezsroubovym pripojenim vodi¢u

SVORKY A SVORKOVNICE

¢ ptivodné vyrobky némecké firmy WERIT, vyrobu
spolecnost FTG prebrala pocatkem roku 2020
e svorkovnice lamaci v riznych materialovych
provedenich - jednostranné, vidlicové,
teplotné odolné (do 150°C)
¢ svorkovnice pristrojové z teplotné odolného plastu
(250°C) a porcelanové (350°C)
¢ hlavni odbocovaci svorkovnice v riznych kombinacich
poctu polu, pribézné vedeni napajeciho vodice (25, 35
a 70 mm?), s odbockami 16, 25 nebo 50 mm?
¢ odbocovaci svorkovnice 25 a 35 mm?, IP20, modulové
(Sedé, modré, zelené)
* zemnici material - potencialové svorkovnice, nerezové
zemni objimky az do piméru 190 mm
¢ bezsroubové krabicové svorky pro 2 - 8 vodicu
o prurezech 1,5 - 4 mm?




ZASUVKOVE SYSTEMY MARECHAL
A PRODUKTY DO PROSTREDI Ex

* ZASUVKOVE SYSTEMY S CELNIMI KONTAKTY:
systém garantuje potiebnou kontaktni plochu
a kontaktni tlak mezi kolikem vidlice
a kontaktem v zasuvce

* spojeni i rozpojeni nedoprovazeji zadné pasivni
odpory vzniklé tfenim kontaktd

¢ rozsah prenasenych proudti od mA do 700A;
1000V AC (1500V DC) do 250A mozno mzikové
rozpojit stiskem packy i pod zatizenim

¢ stavebnicové provedeni - vestavné privodky
a zasuvky se kombinuji s pouzdry

e kryti az IP66/67

* material: skelnym viaknem zesileny plasty,
hlinikova siitina nebo nerez

(mozno podle potreby kombinovat)

® 24 kédovacich pozic pro nezaménnost
napétovych soustav

e vicepinova (vicekontaktni) provedeni az do
37 polu, zasuvky pro motory spinané hvézda/
trojuhelnik

* moznost doplnéni pomocnymi kontakty

* RETTBOX®, RETTBOX®-Air - napajeni vozidel
s pohotovostnim vyjezdem
(vcetné napajeni tlakovym vzduchem),

s automatickym odpojenim pri vyjezdu napriklad
sanitni a hasic¢ské vozy

¢ zasuvky pro prostiedi s nebezpecim vybuchu “de’,
certifikace ATEX

¢ kompletni nabidka nahradnich dilt

* novy moderni systém EVO s vétsi flexibilitou
a uzivatelskym komfortem - odpojeni proudu
a napéti pouhym pootocenim

PROSTREDI S NEBEZPECIM
VYBUCHU Ex i, Ex e, Exd

e svitidla:
- zavésna
- pfisazena
- svétlomety
- vodotésna
- s ochranou mfizkou
- fluorescencni, nouzova
- s LED a jinymi uspornymi zdroji
¢ kontrolni a fidici skfiné véetné pristroju
v Ex provedeni (zajisténé, pevny zavér),
v rizném materialovém provedeni
* uzemnovaci soupravy
* propojovaci (rozbocovaci) jednotky
¢ prechodové svorkovnicové skiiné
® rozvadéce

MARECHAL
ELECTRIC

www.erocomm.cz




info@erocomm.cz

INTERFLEX

'SOCIEDAD ANONIMA

KABELOVE VYVODKY

* mosazné poniklované, nerezové
* plastové: PA6, zesilené skelnym vlaknem,
bezhalogenové, test dle UL94 pro teplotni rozsah
od -35°Caz do + 95°C
¢ integrované odleh¢eni tahu klestinou, prstencem
e zavity ISO, Pg, NPT, do priimért ISO 100, NPT 4”
¢ varianty s prodlouzenymi zavity, redukovanymi
priméry tésnici viozky
* provedeni EMC
¢ provedeni dle ATEX, pro zarizeni“i’, “e”, “d"”
» konstrukce vyvodek dle ATEX 1F, 3F, 4F, 6F
* plny sortiment prislusenstvi - zatky, redukce,
adaptéry, vnéjsi odlehceni tahu
¢ pro kabely s kruhovym prifrezem, ploché a multi
pro jednotlivé vodice
* na dotaz i vyvodky pro skupinu zafizeni l.
(do dolti s prostfedim s nebezpecim vybuchu)

FLEXIBILNi TRUBKY

» ochranné trubky vinuté celoplastové - zesilené, ocelové
pozinkované i nerez, ocelové oplasténé plastem

* zavitova pripojeni ochrannych trubek, vodivé i nevodivé
propojeni pro kovové trubky

¢ korugované trubky fady NYLOFIX pro riizna primyslova
vyuziti

* material PA6, PA12, UL 94 V0, V2, HB, bezhalogenovy,
teplotni rozsahy od -50°C do +105°C (kratkodobé
+150°C)

¢ velikosti od ND 07 do ND 95

¢ rozsahlé prislusenstvi k pripojeni i rozpojeni bez
nastroju az do IP69K, pfislusenstvi v provedeni plast
i kombinace plast a kovova zévitova ¢ast, vnéjsi i vnitini
zavit

* pripojovaci Sroubeni i v kombinaci s kabelovou
vyvodkou

PRICHYTKY PRO RYCHLE PRIPOJENI

¢ upeviovaci prichytky bez zasahu do nosné konstrukce -
narazenim na pasnici
¢ variabilni pouziti pro pfipevnéni kabeli, trubek, zavésu,
nosnych tyci, ...
¢ kvalitni pruzinova ocel se specialni povrchovou
upravou s vysokou odolnosti proti korozi
¢ vysoka unosnost
o Siroky rozsah pouziti pro pasoviny tloustky
od 1,5 mm do 20 mm
¢ jednoducha a rychla montaz
¢ Siroka paleta provedeni pro nejriznéjsi pouziti




KABELOVE VAZACI SYSTEMY,
OCHRANA KABELU A UPEVNOVANI

¢ kabelové vazaci pasky polyamidové (PA6.6),
bezbarvé a cerné v délkach do 1000 mm a Sirce
2,2 az 12,5 mm pro obecné pouziti

¢ vazaci pasky s jednou nebo dvéma plochymi
hlavicemi umoznujicimi predmontaz (uvolnéni)
a konecné upevnéni

¢ zvlastni stahovaci pasky teplotné odolné
(do125°C), UV odolné stahovaci pasky (10 let
venkovni pouziti)

¢ stahovaci pasky se samozhasivosti VO

¢ stahovaci pasky z nerezové oceli (Colsteel)

* detekovatelné vazaci pasky

* dvojbritové vazaci pasky

e prichytky pro vazaci pasky k pripevnéni Sroubem,
samolepici nebo s hmozdinkou

* prichytky k upevnéni trubek

¢ naradi pro upevnéni a zkracovani pasku, kabelu,
protahovaci pera (nylon, skelné viakno)

¢ trubky a navleky pro ochranu kabelti z Polyesteru
a Polyamidu 6.6

e smrstovaci buzirky 2:1, 3:1, 4:1 tenkosténné,
stiedni a silnosténné s lepidlem a bez lepidla,
specifické vlastnosti

¢ polyethylenové vinuté trubky (spiralové)

* hmozdinky do vech typi materialt - pIné zdivo,
duté zdivo, sadrokarton a jiné

¢ univerzalni hmozdinky se 6 expanznimi zénami

¢ univerzalni dvoumaterialové hmozdinky BLUEFIX,
testované pro seismické oblasti, ur¢ené do vsech
stavebnich materiald

* hmozdinky pro upeviiovani svételnych zaftizeni
do nizkohustotni izolace domu

¢ unikatni dvoumaterialové kotvy TRIDER, urcené
do vsech stavebnich material( - pinohodnotna
nahrada chemické kotvy urcené pro lehké
a stredni kotveni

ey Er AT IC
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schulte
elektrotechnik

KANCELARSKE A KUCHYNSKE
ZASUVKOVE SYSTEMY EVOline®

e distribuce elektriny, datovych siti, multimedii,
tam kde potrebujete
* komfortni prislusenstvi pro kancelare, jednaci
mistnosti a kuchyné
* Siroka nabidka systému v rizném provedeni
e veskeré evropské zasuvkové normy
¢ multimedialni a datové moduly
¢ diiraz na kvalitu zpracovani
¢ eloxovany hlinik, nerez
¢ RedDot - ocenéni za design
¢ EVOIline® konsolida¢ni (slu¢ovaci) bod, modularné
sestaveny EVOline integration Point je urcen pro
pripojovani pfistroju (stabilni modularni vestavény
rozbocovac energii a dat - multimédii v meziprostoru
dutych a nebo dvojitych podlahovych systémi)

ZAPUSTENE ZASUVKOVE
SYSTEMY GIFAS

Zapusténé zasuvkové systémy GIFAS spliuji naroky

na jednoduché pripojeni pfi nizkych nakladech nejen
na vyrobek, ale i na instalaci, pfi maximalnim napInéni
pozadavk na kryti, rovinnost a udrzbu pochozich

a pojezdnych ploch.

* material - tlakové lité hlinikové slitiny

e zasuvky do interiéri Ize diky eloxovani barevné
prizpusobit barevnému ladéni okoli (efekt nerez, bronz,
mosaz, hlinik - pfirodni - mozno vlozit i podlahovou
krytinu)

Kompletni fada zasuvkovych systému GIFAS pokryva
celou skalu potreb:

¢ podlahové zasuvky pro interiéry
(pro osazeni jednou az dvéma zasuvkami 230V,
datovymi, TV, telefonnimi...) s vyklopnym vikem

¢ podlahové zasuvky pro komunalni prostory
osazeni vice zasuvkami 230V az CEE 125A / 400V, IP67,
pro venkovni i vnitfni prostredi, odolava i morské
vodé




OCELOPLECHOVE
A PLASTOVE ROZVODNICE

ey

ARGENTA - ucelena skupina oceloplechovych

nasténnych rozvadéci (90 typu - standard)

* rozméry od 250x200x150 az do 1400x1000x300 mm

¢ kryti IP66 (dvoudverové IP55), odolnost proti
uderu IK10

® max. provozni napéti 1000V

* provozni teplota -25°C az +40°C

* material: az 2mm ocelovy plech, povrchova uprava
RAL 7035 pro venkovni prostredi

¢ bohaté prislusenstvi - montazni panely, vnitrni dvere,
ventilacni systémy, zamky; ...

* dvere pIné, uhel otevieni 120° transparentni na
poptani

¢ provedeni INOX do 1200x1000x300

e provedeni ATEX a ATEX INOX do 1000x800x300

ARGENTA

ARGENTA Plus - rozvadécové skriné v provedeni
kompaktnim nebo radovém

ARGENTA Plus

¢ velikosti: vy'§ka 1650 az 2200, sirka 600 az 1600, NEW ECOLOGY ORO

hloubka 400 - 800

o kryti IP55 az IP65, odolnost proti tideru IK10

¢ dvere: jednokiidlé i dvojkridlé provedeni, plné
i transparentni provedeni

¢ prislusenstvi: montazni panely, ramy pro modulové
pristroje, sbérnicova konstrukee, ...

Plastové rozvodnice NEW ECOLOGY, ORO, COMBI

e plastové rozvodnice ve Spickovém designu

* New Ecology: nasténna, IP65, 4 az 54 modulu (3 fady)
* Combi: nasténna, IP40, 2 az 36 modulii (3 rady)

* Oro: zapusténa, IP40, 4 az 36 moduli (3 fady)

ATLANTIC - vSestranné variabilni oceloplechové
rozvodnice s Sirokou paletou prislusenstvi
® nasténna i zapusténa

» velikosti od 48 do 192 modult
e kryti IP30, IP40 a IP65, odolnost proti uderu IK07, IK10

ATLANTIC

ATLANTIC PLUS - viestranné variabilni oceloplechové

rozvadécové skriné, design i pro umisténi v interiérech

¢ vyska skiiné 1810 a 2100 mm, Sitka 730 mm, hloubka
250 mm (pro 192 az 288 modulti)

e kryti IP40 a IP55, odolnost proti deru IK10 (pIné
dvere) IK09 (transparentni dvere)

LIGHT - vodotésné plastové rozvodné skrinky
o kryti IP65, IP67, odolnost proti uderu IKO7

¢ bezhalogenové s pozarni odolnosti HB (UL94)
¢ provedeni i s transparentnim vikem
o velikosti: 95x95x50 - 253x342x175 mm

POLYESTER - nasténné vodotésné skriné s dvermi

o kryti IP55, IP66, , odolnost proti tideru IK10

* zhava smycka 960°C

¢ okolni teplota - 50°C az +150°C

* vnitini vybava: montazni panel nebo modularni
systém

¢ 7 velikosti (IP66): od 300x250x140
do 800x600x300 mm
¢ 5 velikosti (IP55): od 750x500x300

POLYESTER

do 1250x750x420
* barva: RAL 9002, RAL 7035

www.erocomm.cz
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DO NAROCNEHO PROSTREDI

e vidlice a zasuvky ze syntetického elastomeru
U vhodné pro venkovm’ pouiitl’ a pro pouziti

o kryti IP44

PLASTOVE SKRINKY PANO

¢ velikost skfinék od 200x300x130 mm
do 600x800x260 mm
e kryti IP65
* pIna, u vybranych velikosti i transparentni dvere
* obsahuji montazni desku a plastovy zamek

v o,

HLINIKOVE SKRINKY METEBOX

¢ velikosti skfinék od 65x65x40 mm
do 310x400x140 mm

* kryti IP67

* pouziti: svorkovnicové a ovladaci skrinky
a elektronické aplikace

¢ u vybranych skfinék vétsich rozmér mize
byt viko na otocném zavésu

VICEPOLOVE PRUMYSLOVE
KONEKTORY METECON

* pro napétovou soustavu 220-240VAC, 50 -60Hz

¢ kryti IP65

¢ osazeni konektor( 4x10A, 6x16A, 10x16A a 16x16A

¢ pouzdra hlinikova v pfenosném, pfirubovém nebo
nasténném provedeni, s jednim i dvéma vystupy,
néktera provedeni i s uzaviracim vikem

info@erocomm.cz




KABELOVE PREJEZDY

pro prileZitostné ulozeni kabelii na vozovkach, 2 e "’ I SR
stavbach, v primyslovych zavodech, na chodnicich -
a naméstich, zakulisi verejnych produkci a jinde

Vybrané zakladni typy:

* DEFENDER MINI - (neni uréen pro bézny silni¢ni
provoz), 3 kanaly mistni zatizeni 2 tuny/kolo

* DEFENDER NANO - (neni urcen pro bézny silnicni
provoz), 6 kanalt mistni zatizeni 2 tuny/kolo

* DEFENDER COMPACT - dvojdilny s 5 kanaly, pro
veletrzni haly, pro pési i manipulacni techniku

* DEFENDER ULTRA L - pro 2 energetické privody
do praméru 120mm, mistni zatizeni az 5 tun/kolo

* SINO - rada se 2, 3 a 5 kanaly pro mechanicky
vysoce zatizené prejezdy, max. zatizeni
az 9 tun/naprava

EROCOMM - SITEL

Spolecnost SITEL s.r.o. pripravila ve spolupraci

s firmou EROCOMM s.r.0. a dalSimi partnery pro své
zakazniky zajimavé reseni vysuvného energetického
multifunkéniho sloupku SITEL (MSS).

¢ slouzi zejména pro docasna pripojeni k odbérim
elektrické energie na veiejnych prostranstvich
(pouté, trhy, ...)

¢ v technologickych arealech

¢ na sportovistich

¢ pripojny bod pro udrzbu mést a obci

¢ vysoky stupen odolnosti vybaveni sloupku IP67

¢ vysoka variabilita osazeni umoziuji jeho
bezproblémové pouzivani s vysokym zakaznickym
komfortem

KANCELARSKE A KUCHYNSKE
ZASUVKOVE SYSTEMY OTIO

¢ rozvod elektfiny a USB nabijeni pro kancelare,
jednaci mistnosti a kuchyné
¢ vysuvné nebo vyklopné
¢ eloxovany hlinik, vzhled nerez nebo lakovany plast
¢ jednoducha instalace diky pfivodnimu kabelu
s vidlici

www.erocomm.cz




lanrlik

SPINACE A ZKSUVKY jUNIOR

¢ spinace a zasuvky pro pouziti ve vnitfnich nebo
venkovnich prostorech s vyssi koncentraci prachu
nebo vody s krytim IP54

* bezsroubové svorky

¢ zasuvky bez détské pojistky, s vikem v barvé télesa
nebo kourovym

¢ barvy: bila, krémova, hnédd, Sedd, Seda/cerna

ELEKTRO - PLAST

* rozvodnice na povrch IP40, 6 az 54 moduli
dvere bilé i transparentni

* rozvodnice zapusténé IP40, 6 az 36 modulii
dvere bilé i transparentni

¢ rozvodnice na povrch i zapusténé IP65, 4 az 72
(4x18) modulii, dveie transparentni i se zamky

¢ plastové krabice IP65 od 108x73x56 az po 348x228x142
s hladkymi boky, predlisovanymi otvory, nebo
s membranovymi priichodkami

* skiiné UNIBOX (300x200x160 az 500x400x179)

¢ instalacni krabice zapusténé i na povrch

¢ kabelové prichytky a upinky

DALSI SORTIMENT

* Rozvodnice
- pro zapusténou instalaci, plastova skiin, plechova
dvirka s ramem
- provedeni UV a HV (montaz do dutych stén),
varianty pro multimedialni a komunikacni zafizeni
- dodavka vcetné montaznich list a N a PE svorkovnic
- kapacita 14, 28, 42 a 56 modulii
* Elektroméry
- pro podruzné 1F nebo 3F méreni

info@erocomm.cz

-LCD display
* Osvétlovaci télesa PANDA
- vyrobeno z termoplastu, kryti IP65







